
Werkzeug zum Aufbügeln:
Eine Schere, etwas Backpapier oder ein leichtes Baumwolltuch, ein Bügel-
eisen oder eine Transferpresse und eine hitzebeständige, feste Unterlage.
 
bügelAnleitung:
• Neue Textilien oder Stoffe vorab ohne Weichspüler waschen und bügeln.
• Ggf. an einer verdeckten Stelle testen, ob das Material das Bügeln verträgt.
• Schutzfolie, falls vorhanden, von der Rückseite des Reflektors entfernen.
• Reflektor platzieren (nicht auf oder neben einer Naht oder auf grobem  
Material), die durchsichtige Transferfolie zeigt nach oben.

• Reflektor mit dem Bügeleisen auf Stufe 2 (Temperatur ca. 130 - 140°C) 
ohne Dampf für ca. 4 Sekunden aufbügeln.

• Gut abkühlen lassen und Transferfolie vorsichtig abziehen. Sollte sich 
dabei das Motiv lösen, noch einmal mit der Transferfolie bügeln.

• Zum endgültigen Fixieren den Reflektor mit Backpapier abgedeckt 
bügeln, dabei besonders die Kanten gut andrücken.

ACHTUNG: Bei zu langer Bügelzeit besteht die Gefahr, dass Stoff oder  
Reflektor beschädigt werden. Eine zu kurze Zeit beeinflusst die Haltbar-
keit des Reflektors.

Pflege: 
Textilien wenn möglich mit Feinwaschprogramm reinigen und beim  
Waschen auf links ziehen. Die Reflektoren sind nur bedingt trockner- 
geeignet. Nur von links bügeln.

HinWeis:
Die reflektoren dürfen nicht auf textilien, spielzeug o. ä.  
für kinder unter 3 Jahren aufgebracht werden.

reflektierende

Bügelbilder


